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Jun. 6, 1996The invention relates to a spin beam (1) for spinning a plurality of 
synthetic filament yarns and a spinning machine comprising a spin beam (1) of 
this type. The spin beam (1) consists of an elongate rectangular solid, which is 
filled with a heating medium, and the underside of which mounts two parallel 
rows of connections (20), each connection accommodating a spin pot (17) with a 
spinneret (18). From a melt supply line (23), melt is distributed to a multiple spin 
pump (12) for each row of connections (20), and supplied therefrom via melt 
distribution lines (14) to the spin pots (17) of each row. The filaments emerging 
from spinnerets (18) are cooled and solidified below the spinnerets (18) by 
directing thereto a transverse flow of cooling air. The cooling air exits from a 
permeable wall (33) of an air distribution chamber, the permeable wall facing one 
row of spinnerets, and the chambers defining a common rectangular solid. 
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(54) Title: SPINNING BEAM FOR SPINNING A PLURALITY OF SYNTHETIC THREADS AND SPINNING DEVICE COMPRISING 
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(54) Bezeichnung: SPINNBALKEN ZUM SPINNEN EINER MEHRZAHL VON SYNTHETISCHEN FADEN UND SPINNANLAGE 
MIT E1NEM DERARTIGEN SPINNBALKEN 

(57) Abstract 

The invention concerns a spinning beam (I) for spinning a plurality of synthetic 
threads and a spinning system comprising a spinning beam (1) of this type. The spinning 
beam (1) comprises an elongate cuboid which is filled with a heating medium and on whose 
underside two parallel rows of connections (20) for one spinneret pot (19) in each case 
are provided with a spinneret plate (-18). The melt is distributed by a melt feed line (23) 
onto one multi-spinning pump (12) for each row of connections (20) and fed therefrom by 
melt-distribution lines (14) to the spinneret pots (19) of each row. A transverse flow of 
cooling air is blown against the filament threads spun out of the spinneret plates (18) and 
below the spinning nozzle plate (18). the filament threads setting. The cooling air emerges 
from a blowing wall (33) of a blowing box, said wall being opposite the row of spinnerets, 
the blowing boxes defining a common cuboid. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft einen Spinnbalken (1) zum Spinnen einer Mehrzahl synthetis- 
cher Faden und eine Spinnanlage mit einem derartigen Spinnbalken (1). Der Spinnbalken 
(1) besteht aus einem langgestreckten Quader, der mit einem Heizmedium gefulH ist und an 
dessen Unterseitc zwei parallele Reihen AnschlQsse (20) fur jeweils einen DQsentopf (19) 
mit einer Spinndusenplattc (18) vorgesehen sind. Von einer Schmelzezuleitung (23) wird 
die Schmelze auf eine Mehrfachspinnpumpe (12) fur jeweils eine Reihc von Anschlussen 
(20) verteilt und von dieser durch Schmelzeverteilerleitungen (14) den Dusentflpfen (19) 
der jeweiligen Reihe zugefuhrt. Die aus den Spinndtlsenplatten (18) ausgesponnenen Fil- 
amentfaden werden unterhalb der Spinndusenplattc (18) durch Kuhlluft im Querstrom 
angeblasen und verfestigt, wobei die KQhlluft aus einer der SpinndQsenreihe zugewandten 
Blaswand (33) eines Blaskastens austritt und wobei den Blaskasten ein gemeinsamer Quader 
umschrieben ist. 
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Spinnbalken zum Spinnen einer Mehrzahl VO n svnthetischen FMden 
lUld SPinnanlflqe nit einem derartiae n SpinnbaUcftn 



Die Erfindung betrifft einen Spinnbalken zum Spinnen einer 
Mehrzahl synthetischer Fftden und eine Spinnanlage mit einem 
derartigen Spinnbalken. 

Ein Spinnbalken zum Spinnen einer Mehrzahl synthetischer Faden, 
bei dem die SpinndUsenplatten in einer Reihe angeordnet sind, 
ist durch die EP-163 248 B (Bag. 1416) bekannt. Eine Spinnanlage 
mit einem solchen Spinnbalken ist z.B. durch die DE-PS 24 38 3 64 
(Bag. 905) sowie die DE-OS 41 03 990 (Bag. 1811) oder die nicht 
vorverttffentlichte DE 195 13 941 Al bekannt. 

Durch die Anordnung der SpinndUsenplatten in einer Reihe ergibt 
sich eine groBe LSngserstreckung der Spinnanlage. 

Ein Spinnbalken nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine 
Spinnanlage mit einem solchen Spinnbalken nach Anspruch 2 sind 
durch die EP 0 285 736 Bl bekannt. 

Dadurch ist es moglich, eine noch groBere Anzahl von Faden in 
einer moglichst kompakten Anlage zu erspinnen und insbesondere 
ungleichformige WSrmeverluste zu venneiden, die zu UngleichmS- 
fligkeiten der FMden fiihren konnen. 

AbhSngig von verschiedenen Verf ahrensparametern beim Schmelz- 
spinnen kann trotz eines sehr kompakt ausgebildeten Spinnbalkens 
dennoch keine gleichmSflige Qualitat der Faden von Reihe zu Reihe 
erzielt werden. Diese Unterschiede kttnnen zwar bei der Herstel- 
lung von Spinnf asern durch spfcteres Mischen der zu verspinnenden 
Stapelfasern ausgeglichen verdeh, doch machen sie sich beim 
Aufspulen der Fa'den zu Spinnspulen und deren Weiterverarbeitung 
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bemerkbar. 

Es 1st deshalb Aufgabe der Erfindung, derartige Qualit&tsunter- 
schiede venigstcns zu kompensieren. Die LSsung fUr den Spinn- 
balXen ergibt sich aus Anspruch !• Die Lttsung fiir eine Spinn- 
anlage nach Anspruch 2 ergibt sich aus dem Kennzeichen des 
Anspruchs 2. 

Der Spinnbalken nach Anspruch 1 hat dabei den Vorteil, da6 
sHmtliche SpinndUsen in einem einzigen Heizkasten untergebracht 
sind, wobei die L&nge des Heizkastens derart begrenzt ist, daB 
sich auf seiner LSnge keine Temperaturunterschiede ergeben 
ktinnen und daB jeder Reihe von Spinndlisen jeweils eine Mehrfach- 
spinnpumpe zugeordnet ist. Hierdurch ergibt sich insbesondere 
auch der Vorteil einer h&heren Flexibility, da bei einer Sto- 
ning an einer der Pumpen nicht die gesamte Spinnanlage auBer 
Betrieb genommen verden muB. 

Die Spinnanlage nach Anspruch 2 hat den Vorteil, daB ihr Blaska- 
sten so schmal ausgelegt verden kann, daB er zvischen zvei 
DUsenreihen in enger Anordnung Platz findet. Dabei k6nnen die 
Blask&sten unabh&ngig voneinander sein und durch zwei separate 
Gebl&se mit Blasluft versorgt werden (Anspruch 3) • Um samtliche 
aus den SpinndUsen der Diisenreihen austretenden Filamente gleic- 
hm&flig zu ktihlen verengt sich der vertikale Querschnitt der 
Blask&sten in Strbmungsrichtung, so daB dadurch die Austritts- 
geschwindigkeit der Blasluft durch die Blasw&nde in Richtung der 
Filamentbiindel im wesentlichen ftir sfcmtliche SpinndUsen der 
Spinndiisenreihe gleich ist (Anspruch 4). Besonders gUnstig ist 
auch bei einer Anordnung von zwei parallelen DUsenreihen, wenn 
unterhalb dieser DUsenreihen und zwischen ihnen zwei gleich- 
artige BlaskSsten RUcken an RUcken vorgesehen sind, die durch 
eine gemeinsame Zwischenwand voneinander getrennt sind (Anspruch 
5). 

Bei einer Spinnanlage mit zwei parallelen DUsenreihen ist es von 
besonderem Vorteil, wenn die unterhalb und zwischen den DUsen- 
reihen angeordneten BlaskSsten gemMB Anspruch 6 ausgebildet 
sind, da diese AusfUhrung besonders platzsparend ist und durch 
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sie ein guter W&rmehaushalt und eine gute Wiirmevergleichmafligung 
der aus den Blasv&nden ausstr6menden Blasluft tiber die gesamte 
LEnge und Breite der Spinnanlage gew&hrleistet vird. Es sei 
darauf hingewiesen, daB diese BlaskHsten sich in StrSmungsrich- 
tung im vesentlichen keilfSrmig verengen, so dafl im wesent lichen 
gleiche Blasluftmengen ausstrttmen und ein ungleichmHBiger Abbau 
des Luftdrucks in StrOmungsrichtung vermieden wird. Die keilfBr- 
mige Ausbildung kann sich dabei insbesondere auch nur tiber einen 
Teilbereich des Blaskastens erstrecken. Eine derartige Verengung 
des Blaskastens in Richtung der Dtisenreihen kann in vorteilhaf- 
ter Weise auch mit einem im horizontalen Querschnitt keilfttrmi- 
gen Querschnitt der Luf tverteilerkammer - ausgehend von dem 
Luftzufuhrkanal nach oben und/oder unten - verbunden sein, wobei 
letzteres beispielsveise aus der US-PS 3,999,910 an sich bekannt 
ist. 

Die Ausftihrung der Spinnanlage nach der Erfindung hat gegentiber 
dem Stand der Technik insbesondere den Vorteil, daB beide Seiten 
des Spinnbalkens bzv. der Spinnanlage unabh&ngig voneinander 
betrieben verden kttnnen, also z.B. mit unterschiedlichen Durch- 
s&tzen und sogar unabh&ngig voneinander betrieben oder still- 
gesetzt werden konnen, falls besondere betriebliche Vorausset- 
zungen dies erfordern oder als zweckmSBig erscheinen lassen. 

Im folgenden werden Ausf tihrungsbeispiele der Erfindung beschrie- 
ben: 

In der Zeichnung zeigen 

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Spinnanlage; 
Fig. 2 einen LSngsschnitt durch eine Spinnanlage; 
Fig. 3 die Untersicht unter eine Spinnanlage; 

Der Spinnbalken wird gebildet durch die beiden Seitenplatten 2 
und 3 sowie die Oberplatte 4 und die Unterteile 8. Die Seiten- 
platten 2 und 3 sind im Profil U-farmig ausgebildet. Dabei 
bilden die horizontalen U-Stege 5 und 6 einen Teil der Oberseite 
bzw. Unter seite des Spinnbalkens 1. Die Oberplatte 4 hat eben- 
falls ein U-f6rmiges Querschnittsprof il. Sie erstreckt sich iiber 
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die gesamte LMnge des Spinnbalkens 1. Sie veist liber ihre L&nge 
mindestens zvei L5cher in ihrer Grundplatte auf, velche zur 
Aufnahme und zum Verschweifien von jeveils einer PumpenanschluB- 
platte 11 dienen. Hierauf vird sp&ter noch eingegangen. Die 
Oberplatte 4 ist mit ihren Seitenstegen 7 mit den Seitenstegen 5 
der Seitenplatten 2 bzw. 3 verschweiBt. Dabei weist die U-f6rmi- 
ge tiffnung des Profils nach oben. Auf der nach oben veisenden 
Grundfl&che des Profils ist eine Mehrf achpumpe 12 auf jeder der 
PumpenanschluBplatten 11 druckdicht befestigt. Jede Mehrf achpum- 
pe 12 wird durch eine Pumpenwelle (Antriebsvelle) 13 angetrie- 
ben. Bei der Mehrf achpumpe 12 handelt es sich urn eine Zahnrad- 
pumpe, in der ein Schmelzestrom durch Schmelzeleitung 23 zu- 
geftihrt und auf mehrere Pumpenkammern verteilt uhd sodann auf 
mehrere Verteilerleitungen 14 verteilt wird. Die Schmelzeleitung 
23 ist durch einen Heizmantel 15 beheizt. Sie verbindet die 
Schmelzeguelle (z.B. nicht dargestellter Extruder) mit dem 
Spinnbalken 1. 

In den Spinnbalken 1 flihrt eine Schmelzezuleitung 23. Diese 
Schmelzezuleitung 23 durchdringt die Grundseite der Oberplatte 4 
und ist sodann mit einem Verteilerstiick 25 verbunden. Von dem 
VerteilerstUck 25 aus verteilt sich die Schmelze auf die Schmel- 
zeverteilerleitungen 26 , von denen jeveils eine zu einer Pumpen- 
anschluBplatte 11 jeweils einer der Pumpen 12 flihrt. In dem 
Beispiel mit insgesamt zwSlf Spinndiisen 18 sind zwei Pumpen- 
anschlufiplatten 11 und zwei Mehrf achpumpen 12 vorgesehen. Die 
PumpenanschluBplatten 11 liegen jeweils mittig liber sechs Dusen 
18. Durch die Schmelzeverteilerleitung 26 wird den Mehrf achpum- 
pen 12 der Schmelzestrom zugeflihrt, der sodann durch die Pumpen 
12 auf jeweils 6 Verteilerleitungen 14 verteilt wird. Jeweils 
eine Verteilerleitung 14 flihrt zu einer SpinndUse 18, indem sie 
liber den Kanal 28 in deh Dusentopf 17 mlindet. 

Es sei hervorgehoben, daB die DUsentopfe 17 identisch ausgeflihrt 
sind. Im Horizontalschnitt rechteckige Diisentbpfe sind moglich. 

Bei dem Ausftihrungsbeispiel sind zwei Unterplatten 8 im Quer- 
schnittsprof il U-fttrmig vorgesehen. Die U-Stege 16 der Unter- 
platte weisen nach unten und sind mit ihrem unteren Ende mit den 
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Seitenstegen 6 der Seitenplatten 2, 3 verschweiBt. Der Abstand 
zwischen den Unterplatten 8 vird durch eine Platte 10 geschlos- 
ten. Die GrundflMche jeder Unterplatte 8 we 1st mehrere Lttcher 
auf, die in gleichen AbstSnden angeordnet sind, z. B. sechs 
Lttcher. In diese L5cher verden AnschluBplatten 9 eingesetzt und 
mit der Unterplatte 8 verschweiBt. Jede der AnschluBplatten 9 
ragt ait einem Verbindungssttick 20 in das U-f6rmlge Maul der 
Unterplatte 8. Auf seinem Umfang weist das AnschluBsttick 20 ein 
Gewinde 19 auf, Mit diesem Gewinde wird der Dtisentopf 17, der 
auf seinem Innenumfang ein entsprechendes Gegengewinde auf weist, 
verschraubt. In den Boden des Dtisentopf es 17 1st eine Spinndiise 
18 eingelegt. In dem Dtisentopf 17 ist ein Kolben 21 bewegbar. 
Dieser Kolben 21 ist durch eine Runddichtung 22, die die Zulei- 
tung 28 umgibt, gegentiber dem unteren Verbindungssttick 20 der 
AnschluBplatte 9 abgedichtet. Auf seiner der Dtisenplatte 18 
zugewandten Seite wird der Kolben 21 durch eine Membran 24 
abgedichtet. Die Schmelzeleitung 28 durchdringt den Kolben 21 
und die Membran 24 in deren Mitte. Im drucklosen Zustand liegt 
die Membran 24 unter leichter Vorspannkraft an dem Kolben 21 an 
und drtlckt ihn mittels des Dichtrings 22 an die untere stirnsei- 
te des Verbindungsstticks 20 der AnschluBplatte 9. Durch den 
Druck der in den Dtisentopf 17 eindringenden Schmelze legt sich 
die Membran 24 gegen den Kolben 21 und den Spalt, der diesen 
Kolben umgibt und dichtet dadurch den Kolben 21 ab. Gleichzeitig 
werden der Kolben und der Dichtring 22 mit der erf orderlichen 
Dichtkraft an das Verbindungssttick 20 des AnschluBstticks 9 
gepreBt. Das in dem Dtisentopf 17 vorhandene Dtisenpaket ist also 
vorzugsweise selbstdichtend. 

Wie Fig. 1 und die Untersicht nach Fig. 3 zeigen, besitzt der 
Spinnbalken 1 also zwei DUsenreihen 181 , 182, bestehend aus 
jeweils sechs Dtisen 18. Die DUsenreihen sind mit einem geringen 
Abstand zueinander angeordnet. Jeder Dtisenreihe 181, 182 ist 
jeweils eine Pumpe 12 zugeordnet. Die Pumpe 12 sitzt etwa mittig 
tiber jeder Reihe (vergleiche Fig. 2) . Die beiden Pumpen werden 
insbesondere aus einer gemeinsamen Schmelzezufuhrleitung 23 
gespeist. In den Pumpen 12 wird der Schmelzestrom .auf jeweils 
sechs Verteilerleitungen 14 verteilt. Die Verteilerleitungen 
haben gleiche LSnge und mtissen daher auf einem mehr Oder weniger 



Ersatzblatt 



WO 96/17116 



6 



PCT/DE95/01705 



groBen Umweg geflihrt werden. Der Abstand zwischen den beiden 
Dlisenreihen 1st so gew&hlt, daB die Verteilerleitungen 14 sich 
dabei gegenseitig nicht behindern. 

Die Schmelzezuleitung 23 wird durch einen nicht dargestellten 
Extruder beschickt. 

Der Spinnbalken 1 selbst ist mit einem Heizmedium, z. B. Diphyl- 
Dampf , beschickt. 

Mit dem Spinnbalken 1 konnen also insgesamt zw61f FSden erspon- 
nen werden, die aus jeweils einer Vielzahl von Filamenten beste- 
hen. 

Zur Ktihlvmg der Filamente ist unterhalb des Spinnbalkens 1, und 
zwar in dem Abstand zwischen den beiden Dlisenreihen 181, 182, 
eine Klihleinrichtung 29 angeordnet. Die KUhleinrichtung ist ein 
flacher, senkrecht stehender Quader, der sich ISngs der Dlisen- 
reihen erstreckt. Die Klihleinrichtung wird durch ein senkrecht 
stehendes Trennblech 30 diagonal geteilt. Es entstehen dadurch 
zwei Blask&sten 31 und 32. Die Vorderwand 33 jedes Blaskastens 
31, 32, welche jeweils einer der Dlisenreihen 181, 182 bzw. den 
aus ihr austretenden Filamenten zugewandt ist, ist luftdurch- 
l&ssig und als Blaswand 33 ausgeflihrt und bezeichnet. Vor den 
beiden schmalen Stirnseiten des Blaskastens 31, 32 sitzen die 
Luftkammern 34 und 35, die liber einen Luftschlitz 36 der Stirn- 
seiten jeweils mit dem Blaskasten 31 bzw. 32 verbunden sind. Der 
Luftschlitz 3 6 erstreckt sich im wesentlichen tiber die gesamte 
Hohe des Blaskastens. Jede der Luftkammern 34, 35 ist an einen 
LuftanschluB 37 angeschlossen, der von unten in die Luftkammer 
34, 35 miindet. Die Luftkammer erstreckt sich liber die im wesent- 
lichen gesamte Hohe des Blaskastens, und zwar so, daB ihr Quer- 
schnitt dabei stetig abnimmt, wie Figur 2 zeigt. Das kann da- 
durch bewerkstelligt werden, daB die jeweils von dem Blaskasten 
31, 32 abgewandte Seitenwand 38 schrSg angeordnet wird, so daB 
die Luftkammer 34, 35 nach oben hin im wesentlichen konisch 
zul&uft (Fig. 2). Es konnen aber auch - was hier nicht gezeigt 
ist, die an den Blaskasten anschlieflenden SeitenwSnde 39 (Fig. 
3) geneigt sein, so daB sich die Luftkammer 34, 35 liber ihre 
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Lange von unten nach oben konisch verjiingt. Dies ist in Figur 1 
angedeutet durch dtinne Linien. 

In dam gezeigten Ausftihrungsbeispiel liegt den Blasv&nden 33 
eine Ausblasvand 40 gegentiber. Auch dabei handelt es sich um 
eine porttse Wand. Die Ausblasvand 40 hat dieselben AusmaBe vie 
die Blasvand 33 und ist mit dieser durch SeitenvSnde 41 zu einem 
sogenannten "Ktthlschacht" 42 verbunden. 

An den Ktlhlschacht schlieBen sich sogenannte "FallschMchte" 43 
an. Die FallschMchte 43 sind als Rtthren ausgebildet. Jedem Faden 
ist eine Rtthre zugeordnet, die unten vor die entsprechende 
Auslaflttffnung 44 fiir den jeveiligen Faden gesetzt ist. 

Zur Klihlung der Filamente bzv. Faden verden die Luf tleitungen 37 
mittels eines (nicht dargestellten) GeblSses mit Blasluft be- 
schickt. Die Luft gelangt in die Luftkammern 34, 35 und tiber den 
Luftschlitz 36 in die beiden Blaskammern 31 und 32, die durch 
das diagonale Blech 30 getrennt sind. Durch die konische Aus- 
bildung der Luf tkammern 34 bzv. 35 vird erreicht, daB die Luft 
innerhalb der Luftkammern gleichmSflige Druckverteilung hat, so 
dafi liber die gesamte H8he des Luftschlitzes 36 ein gleichmSfiiger 
Luftstrom gevShrleistet ist. Durch die diagonale Trennung ■ der 
Blaskammern 31 bzv. 32, die von ihrem jeveiligen LufteinlaB 36 
aus keilformig zulaufen, vird erreicht, daB auch hier gleiche 
DruckverhSltnisse entstehen und damit eine tiber die gesamte 
Breite des Blaskastens gleichmSBige Luftstromung gevShrleistet 
ist. 

Es sei darauf hingeviesen, daB die beiden Luf tleitungen 37 auch 
durch separate Gebl&se mit Blasluft beschickt verden kbnnen, die 
unabhangig voneinander hinsichtlich Durchsatz und Druckhohe 
eingestellt verden konnen. 

Es sei auch ervShnt, daB die austretenden Faden anschlieBend zu 
Spulen aufgevickelt verden. Die Spulen konnen auf der Spulspin- 
del einer oder zveier Spulmaschinen aufgespannt sein. Da die 
FMden mit einem einzigen Spinnbalken ersponnen und mit gleich- 
fdrmigen Kiihlbedingungen abgekllhlt sind, ist gevShrleistet , daB 
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auch diese grofie Anzahl von FSden untereinander vSllig gleiche 
Eigenschaften hat. 
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Bezuaszeichenauf stellunq 



4 



3 



2 



1 



Spinnbalken 
Seitenplatte 
Seitenplatte 
Oberplatte 



5 U-Steg 

6 U-Steg 

7 U-Steg 

8 Unterplatte 

9 AnschluBplatte 

10 Platte 

11 PumpenanschluBplatte 

12 Mehrf achpumpe 

13 Antriebsvelle 

14 Schmelzezuleitung, Verteilerleitung 

15 Doppelmantel 

16 U-Stege 

17 Diisentopf 

18 Dttse, Spinndtise 

19 Gevinde 

20 Verbindungs stttck, AnschluB 

21 Kolben 

22 Dichtring 

23 Schmelzeleitung, Schmelzezuleitung 

24 Membran 

25 Schmelzeverteiler, VerteilerstUck 

26 Schmelzeverteilerleitung 

27 AnschluBplatte 

28 Kanal 

29 KOhleinrichtung 

30 Blech, Trennwand 

31 Blaskasten 

32 Blaskasten 

33 Blaswand 

34 Luf tkammer 

35 Luf tkammer 

36 Luftschlitz 

37 Luftleitung 
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38 Seitenwand 

39 Seitenwand 

40 Ausblaswand 

41 Seitenwand 

42 Ktlhlschacht 

43 Fallschacht 

44 AuslaflSf fnung 

181 Spinndilsenreihe 

182 Spinndiisenreihe 
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Patentangprtiche 

1. Spinnbalken zum Spinnen einer Mehrzahl synthetischer FSden 
mit den Merkmalen; 

Der Spinnbalken (1) hat die Form eines langgestreckten 
Quaders ; 

der Spinnbalken (1) ist mit einem Heizmedium gefUllt; 

an der Unterseite des Spinnbalkens (1) ist eine Mehrzahl 

von 

Anschliissen (20) fUr jeweils einen DUsentopf (17) ange- 
br acht ; 

jeder DUsentopf (17) weist auf seiner Unterseite eine 
SpinndUsenplatte (18) auf; 

Die AnschlUsse (20) sind in zwei parallelen Reihen (181, 

182) in LSngsrichtung 

des Spinnbalkens (1) angeordnet; 

in den Spinnbalken (1) ftthrt eine Schmelzeleitung (23) bis 
zu einer 

Mehrfachspinnpumpe (12) ; 

die Mehrf achspinnpumpe (12) speist eine Mehrzahl von Ver- 
teilerleitungen (14) ; 

jede Verteilerleitung (14) fUhrt zu einem der Anschliisse 
(20); 

dadurch aekennzeichnet . daB 

jeder Reihe (181, 182) von AnschlUssen (20) ist eine Mehr- 
fachspinnpumpe (12) zugeordnet, von der die Verteilerlei- 
tungen (14) ausgehen, welche zu den dieser Reihe zugeord- 
neten AnschlUssen (20) fUhren. 

2. Spinnanlage mit einem Spinnbalken nach Anspruch 1, 
dadurch aekennzeichnet, daB 

sich zwei quaderf ormige BlaskSsten (31, 32) unterhalb und 
zwischen den beiden Reihen (181, 182) von SpinndUsen (18) 
befinden, daB die Blaskasten (31, 32) kongruent aufgebaut 
und derart zusammengestellt sind, daB sie von einem gemein- 
samen Quader umschrieben werden und daB jeder -der Blaska- 
sten (31, 32) eine Blasvand (33) aufweist, die einer der 
SpihndUsenreihen zugewandt ist. 
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3. Spinnanlage nach Anspruch 2, 
^^lT ch aekennzeichnet, dag 

jeder Blaskasten (31, 32) an einem eigenen Luf tzufuhrkanal 
(37) angeschlossen ist, und dafl jeder der Luf tzufuhrkanHle 
(37) unabhJLngig von dem anderen hinsichtlich Druckhbhe 
und/oder Luftdurchsatz steuerbar ist, vorzugsweise durch je 
eine einstellbare Drossel Oder je ein einstellbares Gebl&- 
se. 

4. Spinnanlage nach Anspruch 2 oder 3, 
fla^rch aekennzeichnet, dag 

die beiden BlaskSsten (31, 32) so ausgeftihrt sind, daB sich 
ihre vertikalen Querschnitte stetig, zumindest liber eine 
Teill&nge in Stromungsrichtung, vorzugsweise von dem Luft- 
einlafl (36) aus bis Uber ihre L&ngsmitte hinaus, vorzugs- 
weise bis zu ihrem gegeniiberliegenden Ende verengt. 

5. Spinnanlage nach Anspruch 2, 
dadurch aekennzeichnet, daB 

die beiden BlaskSsten (31, 32) eine gemeinsame Zwischenwand 
haben . 

6. Spinnanlage nach Anspruch 5, 
dadurch aekennzeichnet, dag 

die beiden Blaskasten (31,32) dadurch gebildet werden, daB 
eine quaderf ormige Kiihleinrichtung durch eine senkrechte 
Trennwand (30) im wesentlichen diagonal in zwei Blaskasten 
(31, 32) geteilt wird und jeder der Stirnseiten ein Luft- 
verteilerkasten (34, 35) mit Luf tzufuhrkanal (37) vorge- 
setzt ist. 

7. Spinnanlage zum Spinnen synthetischer Faden mit einem 
Spinnbalken nach Anspruch 1, 

mit den Herfrnalep: 

In einer horizontalen Reihe (181) ist eine Mehrzahl von 
nach unten weisenden Spinndtisen (18) vorgesehen; 
unterhalb der Spinndiisen (18) befindet sich eine im wesent- 
lichen senkrechte, luf tdurchlSssige Blaswand (33) , die 
Bestandteil eines Blaskastens (31) ist; 
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die Blasvand (33) und der Blaskasten (31) erstrecken sich 
tiber die Hinge der Reihe (181) und tiber eine Teilstrecke in 
Spinnrichtung; 

der Blaskasten (31) 1st mit einem LuftanschluB (37) ver- 
sehen; dadurch aekennzeichnet , daB 

der Blaskasten (31) an einer seiner StirnwSnde (Luftein- 
laBseite) den LufteinlaB (36) besitzt, der sich im vesent- 
lichen tiber die gesamte H8he des Blaskastens (31) 
erstreckt, dafl der Stirnvand des Blaskastens (31) mit dem 
LufteinlaB (36) eine Luf tverteilerkammer (34) vorgesetzt 
ist / die einen Luf tzufuhrkanal (37) aufweist, 
und daB der vertikale Querschnitt des Blaskastens (31) sich 
stetig, zumindest (iber eine TeillSnge in Stromungsrichtung, 
vorzugsweise von dem LufteinlaB (36) aus bis tiber seine 
L&ngsmitte hinaus, vorzugsweise bis zu seinem gegentiber- 
liegenden Ende verengt. 
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